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Im Innenbereich:
· in Haus, Sauna und Schwimmbad
· Bad und WC
· an Wänden, Decken
· Mauerwerk, Holz, Kunststoffen
· verfärbte Fliesenfugen
· schimmelige Fliesenfugen
· Schimmel am Silikon
· Duschkabinen und Vorhänge

1. Vernichtet jeden Schimmel in Haus, Sauna und Schwimmbad.

2. Beseitigt Pilzansätze, Stockf ecken und Bakterien.

3. Wirkt bleichend und desinf zierend.

NachherVorherNachherVorher

Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Wichtige Information
zur Anwendung des AGO Schimmelentferner Sets

Um Badezimmerfugen sauber zu 
bekommen benutzen Sie den unver-
dünnten Schimmelentferner mit einem 
Pinsel. Streichen Sie die (mit Spülmittel 
oder Glasreiniger) vorgereinigten Flächen 
satt mit dem Schimmelentferner ein
und lassen Sie den Schimmelentferner
mehrere Stunden wirken.

Um stark verschmutzte Silikonfugen 
auch nach Jahren wieder sauber zu 
bekommen legen Sie etwas Küchen-
papier auf die Fuge und bestreichen 
Sie dann die Fuge satt mit dem Schim-
melentferner. 
Lassen Sie den Schimmelentferner 
über Nacht einwirken.

Schimmel auf Wandf ächen 
behandeln Sie ebenfalls am besten 
mit einem Pinsel. Je nach Größe der 
Fläche können Sie natürlich einen 
größeren Pinsel benutzen. Wenn 
Sie große Flächen eines Raumes 
behandeln sollten Sie den Raum
mehrere Stunden gut lüften.

Wiederholen Sie diese Anwendung bis Sie
das gewünschte Ergebnis erzielen.

Wichtig beim Umgang mit AGO Schimmelentferner:

Benutzen Sie stets einen Pinsel zur Anwendung. Nur so können Sie das beste 
Ergebnis erzielen.

Füllen Sie kleine Mengen AGO Schimmelentferner in ein seperates Gefäß und 
tauchen Sie den Pinsel bei der Anwendung stets in dieses Gefäß. Tauchen Sie 
den “verschmutzten” Pinsel nicht in die AGO Flasche ein. Auf Empf ndlichen 
farbigen Oberf ächen (Tapeten, Textilien, Teppiche, usw.) sollten Sie vor der 
Anwendung eine Materialprobe machen. Im Zweifelsfall reicht auch die Anwen-
dung mit dem Schimmelstop um die Hygiene wieder herzustellen.

AGO Schimmelentferner wirkt in manchen Materialien tagelang. So das ein 
Ergebnis unter Umständen ein bißchen auf sich warten läßt.

Wichtig beim Umgang mit AGO Schimmelstop:
AGO Schimmelstop wird verdünnt angewendet. Geben Sie den Schimmelstop nach Dosieranleitung in eine Handsprühf asche und 
füllen den Rest mit Wasser auf. Alle mit Schimmelentferner gereinigten Flächen sollten in regelmäßigen Abständen mit AGO Schim-
melstop besprüht werden. In Duschkabinen sollten die neuralgischen Stellen 1-2 mal im Monat ein bißchen eingesprüht werden. Alle 
Flächen die nicht ständig mit Wasser abgespült werden brauchen nur 1x im Jahr behandelt werden. So beugen Sie einer Neubildung 
des Schimmels wirksam vor.

AGO Schimmelstop beseitigt selbsttätig Schimmel, Stockf ecken und Gerüche von allen wasserverträglichen Materialien. Sie können 
AGO Schimmelstop im Lebensmittelbereich (Kühlschrank) und auch in technischen Geräten wie der Waschmaschine einsetzen. Die 
Wirkung hält 12-15 Monate an, ein Ergebnis ist aber nicht sofort sichtbar. Für die schnelle Reinigung empfehlen wir daher unseren 
Schimmelentferner zu benutzen.


	Seite 1
	Seite 2

